Einbau — Riickschlagventil

Kugelausfuhrung

DurchfluB bis 50 |/min Pmax: 350 bar bohrungen

einschraubbar in
einfache Gewinde—

Beschreibung

Techn. Daten

Die Ventile sind federbelastete Kugelventile in gehdrteter bzw. ver—
giiteter Ausflihrung und geldppter Dichtfldche. Die Ventile dichten gegen
das Einbaugehduse mittels O—Ring ab.

Die Ventile dienen zum Einbau in einfache Gewindebohrungen mit
118"—Schrdge.

Fir den Verwendungsfall, bei dem beim Offnen des Ventiles Druck—
u, OlstromstoBe (Dekompression) entstehen, sind Drosselstellen vor—
zusehen, die keinen gréBeren als den vorgesehenen DurchfluBstrom
zu Beginn der Dekompression zulassen.
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e Sonderausfiihrung Die Ventile sind ebenfalls in rostfreier (1.4104) oder sdurebe—
32 stdndiger (1.4305) Ausfiihrung lieferbar. Dabei sind gednderte
il?, Belastungsbereiche zu beachten.
%f_» Montagehinweis Bei der Montage ist besonders darauf zu achten, daB das Ventil—
g2 gehduse "B"x"K” voll auf der 118 —Schrdge aufsitzt. Dabei ist der
g2 angegebene Anzugsmoment zu beachten.

S Die 118 —Schrige ist unbedingt einzuhalten!
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Konstruktionsdnderungen vorbehalten
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Beschreibung

Die Ventile sind federbelastete Kugelventile in gehdrteter bzw. ver—
gliteter Ausfiihrung und geldppter Dichtfldche. Die Ventile dichten gegen
das Einbaugehduse mittels O—Ring ab.

Die Ventile dienen zum Einbau in einfache Gewindebohrungen mit
118'=Schrdge.

Fir den Verwendungsfall, bei dem beim Offnen des Ventiles Druck—
u, OlstromstoBe (Dekompression) entstehen, sind Drosselstellen vor—
zusehen, die keinen groBeren als den vorgesehenen DurchfluBstrom
zu Beginn der Dekompression zulassen.
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